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Bezpecnostni list
BRAKE CLEANER a CARB CLEANER

Bezpecnostni list ze dne 15. 1. 2019: rev. 0
V souladu s narizenim: (ES) ¢. 1907/2006 , (ES) ¢. 830/2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Identifikace smési:

UFI kéd smési: R50X-SGYQ-NJK7-411X
Obchodni nazev vyrobku: BRAKE CLEANER, CARB CLEANER
Kaéd vyrobku: 9740, 9745

1.2. Pfisludna urena pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Urgena pouziti: Cisti¢ Odmastovad brzd (aerosol)
Nedoporu¢ena pouziti: Pfislusna pouziti jsou uvedena vyse. Nejsou doporuc¢eny zadné jiné zplisoby pouzivani.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu”

BETA UTENSILI S.p.A

Via A. Volta 18 ,

20845 Sovico (MB)

ITALIE

tel. +39 039 20771

fax +39 039 2010742

e-mail info@beta-tools.com

webova stranka www.beta-tools.com

1.4. Telefonni &islo pro naléhavé
(informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat)
Toxikologické informaéni stfedisko (TIS) +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési podle nafizeni

(ES) €. 1272/2008 (CLP)
Nebezpeci, Aerosoly 1, Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mdze roztrhnout.

® Varovani, Skin Irrit. 2, Drazdi kdzi.

@ Varovani, Eye lIrrit. 2, ZpGsobuje vazné podrazdéni o€i.

<i> Varovani, STOT SE 3, Miize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

@ Aquatic Chronic 2, Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky, kategorie 2.

Nepfiznivé fyzikalné-chemické Ucinky, ucinky na lidské zdravi a na zZivotni prostredi:
Zadna dal$i nebezpedi

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpecnosti:

SH®

Nebezpecdi
Standardni véty o nebezpecnosti:
H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.
H315 Drazdi kazi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. P261 Zamezte vdechovani spreje.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P410+P412 Chrante pred slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
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P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s platnymi nafizenimi.

Zvlastni ustanoveni:
Nafizeni €. 648/2004 (detergenty)
> 30 %: Alifatické uhlovodiky
Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexan
aceton

2.3. Dal$i nebezpecnost
Latky typu vPvB: Zadné - Latky typu PBT: Zadné

Dal$i nebezpec¢nost:
Nadoby obsahujici aerosol se mohou deformovat, vybuchnout a byt vymrstény do velké vzdalenosti, pokud jsou vystaveny
teploté vyssi nez 50 °C. Pary tvofi v kombinaci se vzduchem hoflavou a vybusnou smés; pary jsou téz$i nez vzduch, takze
se mohou hromadit ve stisnénych prostorech a usazovat se nad podlahou, coz mize predstavovat riziko pozaru i za
predpokladu, Ze ke vzniceni doSlo daleko od uniku.
Aerosol obsahuje plyn s dusivymi G€inky: zamezte hromadéni par v uzavienych prostorach, v opacném pfipadé hrozi riziko
uduSeni v dusledku nedostatku kysliku. Vysoka koncentrace par, zejména v uzavienych a nedostate¢né vétranych
prostorach, muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest, nevolnost, ospalost ¢i zavraté.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. Latky
neni ur¢eno
3.2. Smési
Nebezpecéné slozky ve smyslu nafizeni CLP a souvisejici klasifikace:
Obsah Nazev Ident. cislo Klasifikace
>=50% - <| Uhlovodiky, C6, |ES: 931-254-9 @ ]
60 % isoalkany, <5 % n-hexan REACH &.: 01-2119484651- 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
34

3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
<i> 3.8/3 STOT SE 3 H336
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

>=15% - <| aceton Indexové 606-001-00-8 @ )
20 % Gislo: CAS: 67-64-1 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
ES: 200-662-2 :
REACHG:  01-2110471330- | & >3/2 Bye it 2H319
49 3.8/3 STOT SE 3 H336
EUHO066
>=7% - <| Uhlovodiky, C3-4; | Indexové gislo: 649-199-00-1 @
10 % Ropny plyn CAS: 68476-40-4 2.5 Press. Gas H280
ES: 270-681-9
N 2.2/1 Flam. Gas 1 H220
REACH ¢.: 01-2119486557-
pos DECLK (CLP)*

DECLK (CLP)*: klasifikace podle Poznamky K (nafizeni ES ¢. 1272/2008, priloha VI)

Formulace uvedenych standardnich vét o nebezpecnosti je uvedena v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

PFi styku s kazi:
Okamzité svléknéte veskery kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte.
Oblasti téla, které prisly, nebo u kterych je podezreni, Ze pfisly do kontaktu s vyrobkem, musi byt okamzité oplachnuty velkym
mnozstvim tekouci vody a pfipadné mydlem.
Télo dikladné umyjte (sprcha nebo koupel ve vané). V pfipadé podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.

P¥i zasazeni oci:
PFi zasazeni ocCi vyplachujte o€i s otevienymi vicky proudem tekouci vody po dobu alespori 15 minut. Poté okamzité
vyhledejte o¢niho Iékare.
Chrarite nezasazené oko.

Pfi poziti:
Je nepravdépodobné, ze by doslo k neimysIinému poziti aerosolu. Pokud by k poziti pfesto doslo, poradte se s Iékarfem.
Zvraceni vyvolejte pouze na doporuceni Iékafe. Pokud je dana osoba v bezvédomi, nepodaveijte ji nic Ustné.

PFi nadychani:
Premistéte postizenou osobu na Cerstvy vzduch a udrzujte ji v teple a klidu. V pfipadé obtizného dychani se poradte s
|ékafem.

Ochranné prostfedky pro osoby poskytujici prvni pomoc:
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Informace k osobnim ochrannym prostfedkiim pro osoby poskytujici prvni pomoc naleznete v oddilu 8.2.
Informace k symptomdm a ucinkéim zpisobenym obsazenymi latkami naleznete v oddilu 11.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité |ékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni
V pfipadé nehody nebo nevolnosti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li to mozné, ukazte Iékafi pokyny pro pouziti
vyrobku nebo bezpec¢nostni list).
OSetreni:
Zadné konkrétni

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasiva: CO; (oxid uhli¢ity), suchy chemicky hasici prostfedek nebo chemicka péna.
Hasiva, kterd nesméji byt pouzita z bezpec€nostnich divodu: Na hofici produkt nepouzivejte vodni paprsek.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechujte plyny vznikajici pfi vybuchu nebo spalovani. Pfi spalovani vznikaji komplexni plynné smési obsahujici oxid
uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO,) a nespalené uhlovodiky. Pary jsou téz$i nez vzduch a v kombinaci se vzduchem mohou
vytvaret hoflavé smési. Nadoby se mohou deformovat a vybuchnout, pokud jsou vystaveny teplotam vy$Sim nez 50 °C.

5.3. Pokyny pro hasice
Pouzivejte kompletni protipozarni zafizeni (typ EN 11611 nebo EN469) se samostatnym dychacim pfistrojem (typ EN 137),
ochrannou pfilbu a ochranné zatylniky (typ EN443), ochranné rukavice proti tepelnym rizikim (typ EN407).
Kontaminovanou vodu, ktera byla pouZzita pro haseni, shromazdujte oddélené. Voda pouZita k haSeni nesmi byt
vypusténa do kanalizace.
Pokud je to bezpecné, pfemistéte nepoSkozené nadoby z bezprostiedné ohrozené oblasti.
K ochlazeni pfehfatych nadob po jejich expozici ohni Ize pouzit nebulizovanou vodu. Zabrarite vniknuti hasiva do kanalizace
nebo vodnich toku.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8). Jasné oznacte mista, kde hrozi riziko uklouznuti.
Odstrarite v§echny zdroje vzniceni.
Premistéte osoby do bezpedi.
Viz ochranna opatfeni v bodé 7 a 8.
6.2. Opatfeni na ochranu Zzivotniho prostfedi
Zabrarite vniknuti do pudy/podlozi. Zabrarite vniknuti do povrchovych vod nebo kanalizace.
Zachytte kontaminovanou vodu a zlikviduijte ji.
V pfipadé uniku plynt nebo uniku do vodnich tokd, pddy nebo kanalizace informuijte pFislusné urady.
6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Zajistéte dostateCnou ventilaci. Pouzivejte nastroje a naradi z nejiskficiho kovu. Oplachnéte velkym mnozstvim vody.
Zachytte unik pomoci nehoflavého absorbentu, jako je pisek, zemina, vermikulit, kfemelina, a zlikvidujte vysledny produkt
prostifednictvim spole¢nosti specializované na likvidaci odpadu.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz také oddil 8 a 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Nadoba pod tlakem. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
Nepouzivejte v blizkosti plamenu nebo jinych moznych zdroju vzniceni. BEhem prace nekufte. Zabrarite akumulaci
elektrostatického naboje. Nestfikejte do ohné, na Zhavé povrchy nebo rozzhavené predméty.
Pouzivejte pouze v dobfe vétraném prostoru. Pary se mohou vznitit a zpUsobit vybuch. Zabrarnte hromadéni par tim, ze
nechate oteviené dvefe a okna a zajistite fadné vétrani.
Pary jsou téz8i nez vzduch, takZze se mohou hromadit ve stisnénych prostorech a usazovat se nad podlahou, coz mize
predstavovat riziko pozaru i za pfedpokladu, Ze ke vzniceni doSlo daleko od Uniku.
Zabrante vystaveni pfimym sluneénim paprskdm.
Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/122 °F.
Zabrante kontaktu s kdzi a oima, vdechovani vypart a mlhy.
Opatreni na ochranu zZivotniho prostredi: snizte riziko mozného uvolfovani smési do Zivotniho prostfedi/vzduchu. Zabrarite
nechténému uniku, skladujte v dostate¢né vzdalenosti od kanalizace.
Opatfeni souvisejici s obecnou hygienou pfi praci: pfed vstupem do jidelny je tfeba vyménit kontaminovany odév za Cisty. Na
pracovisti nejezte, nepijte a nekurte. Po pouzivani smési si umyjte ruce.
Informace k doporué¢enym ochrannym zafizenim viz oddil 8.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani, v€etné neslucitelnych latek a smési
Technicka opatfeni a podminky skladovani: skladujte na dobfe vétraném misté, chranéné pfed pfimym slune¢nim zafenim.
Doporucena teplota pro skladovani: v rozmezi mezi 15 °C az 30 °C
Chranite pfed plameny, jiskrami, zdroji tepla/spalovani.
Udrzujte nadoby ve svislé a bezpe¢né poloze, zabrarite jejich padu a kolizi. Neskladujte na chodbach &i schodistich. Skladujte
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pouze v originalnich a tésné uzavienych obalech.
Nadoby nepropichujte ani neotevirejte. Uchovavejte v dostate¢né vzdalenosti od potravin, napoji a krmiv.
Neslucitelné materialy: neskladujte s hoflavinami, samozapalnymi nebo samozahfivajicimi se latkami, organickymi
peroxidy, oxidacnimi Cinidly, pyroforickymi pevnymi latkami Ci kapalinami, vybuSninami. Viz také oddil 10.
Opatreni pro skladovaci mistnosti: spravna ventilace. Zabrarite akumulaci elektrostatického naboje. Tfida pro skladovani: viz
oddil 15.1 (Seveso Ill).
7.3. Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Viz oddil 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1. Kontrolni parametry
Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexan
TLV TWA - 1200 mg/m3
aceton - CAS: 67-64-1
EU - TWA(8h): 1210 mg/m3, 500 ppm
ACGIH - TWA(8h): 250 ppm - STEL: 500 ppm - Poznamky: A4, BEI - Podrazdéni o¢i a hornich cest dychacich,
Poskozeni CNS
Uhlovodiky, C3-4; Ropny plyn - CAS: 68476-40-4
TLV TWA - 1000 ppm (2400mg/m3)
TLV STEL - 4000 ppm (9600mg/m3)
DNEL Limitni hodnoty expozice
Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexan
Spotrebitel: 1301 mg/kg - Expozice: Oralni u ¢lovéka - Frekvence: dlouhodoba, systémové Gcinky - Poznamky:
t.hm./den
Pracovni prostiedi: 13964 19141.03 - Spotfebitel: 1377 mg/kg - Expozice: Lidska klze - Frekvence: dlouhodobd,
systémoveé Ucinky - Poznamky: t.hm./den
Pracovni prostfedi: 5306 19141.03 - Spotfebitel: 1137 19141.03 - Expozice: Inhalace ¢lovékem - Frekvence:
dlouhodoba, systémové uginky - Poznamky: t.hm./den
aceton - CAS: 67-64-1
Pracovni prostfedi: 2420 19141.03 - Expozice: Inhalace Clovékem - Frekvence: kratkodoba, lokalni ucinky
Pracovni prostiedi: 1210 19141.03 - Spotebitel: 200 19141.03 - Expozice: Inhalace ¢lovékem - Frekvence:
dlouhodoba, lokalni uginky
Pracovni prostiedi: 186 mg/kg - Spotiebitel: 62 mg/kg - Expozice: Lidska kiize - Frekvence: dlouhodoba, lokalni Gc¢inky
- Poznamky: t.hm./den
Spotrebitel: 62 - Expozice: Oralni u ¢lovéka - Frekvence: dlouhodoba, lokalni tcinky -
Poznamky: t.hm./den Uhlovodiky, C3-4; Ropny plyn - CAS: 68476-40-4
Pracovni prostfedi: 2.21 19141.03 - Spotfebitel: 0.0664 19141.03 - Expozice: Inhalace ¢lovékem - Frekvence:
dlouhodoba, systémové ucinky
Pracovni prostiedi: 23,4 mg/kg t.hm./den - Expozice: Lidska ktze - Frekvence: dlouhodobd, systémové
ucinky PNEC Limitni hodnoty expozice
aceton - CAS: 67-64-1
Cil: Mofska voda - hodnota: 1,06 mg/I
Cil: Sladka voda - hodnota: 10,6 mg/l
Cil: Sedimenty v morské vodé - hodnota: 3,04 mg/kg
Cil: Sladkovodni sedimenty - hodnota: 30,4 mg/kg
Cil: Pada (zemédélska) - hodnota: 29,5 mg/kg
8.2. Omezovani expozice
Ochrana o¢i:
Pouzivejte ochranné bryle s bo¢ni ochrannou EN166.
Pokud by expozice vyparim zplsobovala podrazdéni oci, pouzivejte celoobli€ejovou protiplynovou masku.
Ochrana kuze:
Pouzivejte Cisté antistatické a ochranné odévy, a antistatickou bezpec€nostni pracovni obuv, kategorie S2 (typ EN20345). V
pripadé dlouhodobého a €astého kontaktu pouzivejte ochranné odévy, které jsou pro tento vyrobek nepropustné (typ EN340
— EN13034).
Ochrana rukou:
PFi manipulaci je tfeba chranit ruce ochrannymi rukavicemi proti chemikaliim typu EN374 (PVC, PE, neopren, nitril, Viton,
nikoliv pfirodni kau€uk). Doporu€uje se pouzivat rukavice s indexem ochrany 6: doba priniku >480 min., tlouStka >0,3 mm. V
pfipadé opotfebeni, poskozeni nebo vnitfniho znedisténi rukavice vymérite.
Ochrana dychacich cest:
Koncentrace vyrobku ve vzduchu by méla byt nizSi nez limitni hodnoty expozice. Jestlize koncentrace piekraCuje limitni
hodnoty, méla by byt pouzita vhodny ochrana dychacich cest. Pouzivejte respiratory EN149 s filtry FFP2, polomasky typu
EN140 s filtry EN143:A2, nebo oblicejové masky EN136 s filtry EN143:A2.
Tepelné nebezpedi:
Nadoba s aerosolem se pfi prehrati mize deformovat, vybouchnout a byt vymrsténa do velké vzdalenosti.
Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Je tfeba monitorovat emise pochazejici z vyroby a pouzivani vyrobku, jakoz i emise pochazejici z odvétravani, aby byly
dodrzovany predpisy na ochranu Zivotniho prostiedi. Zbytky vyrobkd nevypoustéjte do vodnich tokud ¢i odpadnich vod.
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Vice informaci viz oddil 6.

Vhodné technicka opatfeni:
Mistnosti, kde je vyrobek skladovan a kde je s nim manipulovano, dostatecné vétrejte. Pouzivejte vyrobek pouze tehdy, je-li
zajisténo dostatecné vétrani. Pro urcité ¢innosti mdze byt nezbytné lokalni odvétravani. Minimalizujte koncentraci expozice
na pracovisti. K udrzeni koncentrace pod prahovymi limitnimi hodnotami nebo hodnotami uvedenymi ve smérnicich
tykajicich se expozice pouzivejte vhodné technické vybaveni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Metoda:
Vzhled a barva: neni uréeno -
Zapach: charakteristicky -
Prahova hodnota zapachu: neni uréeno -
pH: neni uréeno --
Bod tani / bod tuhnuti: neni uréeno -
Poc&atecni bod varu a rozmezi bodu varu: neni uréeno --
Bod vzplanuti: <0°C --
Rychlost odparovani: neni uréeno --
Hoflavost pevné latky/plyny: neni uréeno --
Horni/dolni hoflavost nebo mez vybusnosti: 15 % obj. - 1,8 % obj. -
Tlak pary: 3-5 bar -
Hustota pary: 2 -
Relativni hustota: neni uréeno -
Rozpustnost ve vodé: nerozpustny --
Rozpustnost v oleji: rozpustny --
Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): neni uréeno -
Teplota samovzniceni: > 300 °C --
Teplota rozkladu: neni uréeno -
Viskozita: neni uréeno -
Vybusné vlastnosti: Produkt neni vybusny -
Oxidacni vlastnosti: neni uréeno -
9.2. DalSi informace
Vlastnosti Hodnota Metoda:
Misitelnost: neni uréeno -
Rozpustnost v tucich: neni uréeno --
Vodivost: neni uréeno -
Relevantni vlastnosti skupin latek neni uréeno -

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek. Za normalnich podminek pouzivani se neoekavaji zadné nebezpecné reakce.
10.2. Chemicka stabilita
Nadoba pod tlakem. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Chrarite pfed pfimym slunecnim zafenim. Nevystavuijte
teploté presahujici 50 °C/122 °F. Informace tykajici se zachazeni a skladovani viz oddil 7.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Za normalnich podminek pouzivani se neoCekavaji Zzadné nebezpecné reakce. Pary mohou v kombinaci se vzduchem
vytvaret vybusné smési. Nadoby obsahujici aerosol se mohou deformovat, vybuchnout a byt vymr&tény do velké vzdalenosti,
pokud jsou vystaveny teploté vy$Si nez 50 °C.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zabrarite vystaveni sluneé¢nim paprskdm. Zabrarite prehfivani a teplotdam >50 °C. Uchovavejte mimo dosah oxidac¢nich ¢inidel.
10.5. Neslucitelné materialy
Vyvarujte se kontaktu s hoflavymi latkami. Vyrobek by se mohl vznitit. Vyhnéte se silnym redukénim a oxida¢nim ¢inidlim,
silnym kyselinam a ziravinam, teplym predmétim/materialtim.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Za normalnich podminek nedochézi k rozkladu vyrobku. Informace o tepelném rozkladu viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ugincich
Toxikologické informace o vyrobku:

BRAKE CLEANER, CARB CLEANER
a) akutni toxicita
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Neklasifikovano
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou splnény podminky klasifikace.
b) Ziravost/drazdivost pro kizi
Vyrobek je klasifikovan: Skin Irrit. 2 H315
) vazné poskozeni/podrazdéni oci
Vyrobek je klasifikovan: Eye Irrit. 2 H319
d) senzibilizace dychacich cest nebo kize
Neklasifikovano
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou spinény podminky klasifikace.
e) mutagenita v zarodeénych burikach
Neklasifikovano
Na zakladé dostupnych udaju nejsou splnény podminky klasifikace.
f) karcinogenita
Neklasifikovano
Na zakladé dostupnych udaju nejsou splnény podminky klasifikace.
g) toxicita pro reprodukci
Neklasifikovano
Na zéakladé dostupnych udaju nejsou splnény podminky klasifikace.
h) STOT-jednorazova expozice
Vyrobek je klasifikovan: STOT SE 3 H336
i) STOT-opakovana expozice
Neklasifikovano
Na zakladé dostupnych udaju nejsou splnény podminky klasifikace.
j) nebezpedi pfi vdechnuti
Neklasifikovano
Na zéakladé dostupnych udaju nejsou splnény podminky klasifikace.
Toxikologické informace o hlavnich latkach obsazenych ve vyrobku:
Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexan
a) akutni toxicita:
Zku$ebni metoda: LC50 - Cesta: Inhalace - Druhy: Krysa > 20 mg/l - Doba trvani: 4 hod.
ZkuSebni metoda: LD50 - Cesta: Oralné - Druhy: Krysa > 5000 mg/kg
Zku$ebni metoda: LD50 - Cesta: Kuze - Druhy: Krélik > 3000 mg/kg aceton - CAS: 67-64-1
a) akutni toxicita:
Zku$ebni metoda: LD50 - Cesta: Oralné - Druhy: Krysa = 5800 mg/kg
ZkuSebni metoda: LC50 - Cesta: Inhalace - Druhy: Krysa = 76 mg/l - Doba trvani: 4 hod.
Zku$ebni metoda: LD50 - Cesta: Kdze - Druhy: Kralik > 15688 mg/kg
c) vazné poskozeni/podrazdéni oéi:
ZkuSebni metoda: Podrazdéni o€i - Druhy: Kralik Pozitivni - Zdroj: OECD405

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
PFijméte osvéd&ené pracovni postupy, které zabrani tomu, aby se vyrobek neuvolfioval do Zivotniho prostfedi.
BRAKE CLEANER, CARB CLEANER
Vyrobek je klasifikovan: Aquatic Chronic 2 - H411
Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexan
a) Akutni toxicita pro vodni prostredi:
Cilovy ukazatel: LC50 - Druhy: Ryba > 1 mg/l - Doba trvani v hod.: 48 - Poznamky: Medaka japonska (Oryzia
latipes) - Udaje o podobnych materialech
Cilovy ukazatel: LC50 - Druhy: Hrotnatka (Daphnia) = 3,87 mg/l - Doba trvani v hod.: 48 - Poznamky: Hrotnatka
velka (Daphnia Magna) - Udaje o podobnych materialech
Cilovy ukazatel: SC2 - Druhy: Rasy > 55 mg/l - Doba trvani v hod.: 72 - Poznamky: Pseudokirchneriella subcapitata -
Udaje o podobnych materialech
Cilovy ukazatel: NOEC - Druhy: Rasy = 30 mg/l - Doba trvani v hod.: 72 - Poznamky: Pseudokirchneriella subcapitata
- Udaje o podobnych materialech
aceton - CAS: 67-64-1
a) Akutni toxicita pro vodni prostredi:
Cilovy ukazatel: LC50 - Druhy: Ryba = 8120 mg/l - Doba trvani v hod.: 96
Cilovy ukazatel: EC50 - Druhy: Hrotnatka (Daphnia) = 6094 mg/l - Doba trvani v hod.: 48
12.2. Persistence a rozlozitelnost
Zadné
Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexan
Biologicka rozlozitelnost: Snadno biologicky rozlozitelné - ZkuSebni metoda: neni ur€eno - Doba trvani: neni ureno -
%: neni uréeno - Poznamky: neni uréeno
12.3. Bioakumulaéni potencial
neni uréeno
12.4. Mobilita v pudé
neni uréeno
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12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky typu vPvB: zadné - Latky typu PBT: zadné
12.6. Jiné nepfiznivé

Uginky Zadné

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Recyklovat a opétovné pouzit, pokud je to mozné. Odevzdejte u autorizované spolecnosti pro likvidaci odpadi nebo ke
spaleni za kontrolovanych podminek. Pfi likvidaci musi byt dodrZzovany aktualné platné mistni a narodni pfedpisy. Pokud
jsou nadoby vystaveny teploté vy$si nez 50 °C, mohou vybouchnout, a to i tehdy, pokud uz je v nich jen zbytek vyrobku.
Prazdné nadoby nerozptylujte do Zivotniho prostiedi.

Evropsky katalog odpadd (EWC):
Domaci pouziti: odpad s obsahem aerosol( z domaciho prostfedi neni zahrnut do tohoto nafizeni.
Pramyslové pouziti: odpad s obsahem aerosoll je klasifikovan jako ‘Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé’, kod EWC 15.01.10.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1. UN ¢islo
ADR-UN ¢islo: 1950
IATA-UN ¢islo: 1950
IMDG-UN ¢islo: 1950

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Pojmenovani pro pfepravu ADR: AEROSOLY, hoilavé
Technicky nazev pro IATA: AEROSOLY, hoilavé
Technicky nazev pro IMDG: AEROSOLY

Omezené mnozstvi: max. 1000 ml Celkova hruba hmotnost baleni nesmi prekrogit 30 kg LQ2
14.3. Trida/tfidy nebezpec€nosti pro pfepravu

Trida ADR: 2, 5F

Etiketa ADR: Omezené mnozstvi
Trida IATA: 2

Etiketa IATA: 2.1

Trida IMDG: 2

14.4. Obalova skupina
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Latka znecistujici more: Ne
14.6. Zvlastni bezpecnosti opatfeni pro uzivatele
Technicky nazev pro IMDG: AEROSOLY
Omezené mnozstvi: max. 1000 ml Celkova hruba hmotnost baleni nesmi pfekrogit 30 kg LQ2
IMDG-EMS: F-D
IMDG-MFAG: S-U
14.7. Hromadna pfeprava podle pfilohy Il umluvy Marpol a pfedpisu IBC
Neni uréeno

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo smési
Smérnice 98/24/ES (smérnice o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pfed riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli
pouzivanymi pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (smérnice o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti)
Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 790/2009 (ATP 1 CLP) a nafizeni Komise (EU) ¢. 758/2013
Nafizeni Komise (EU) 2015/830
Narizeni Komise (EU) ¢. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nafizeni Komise (EU) €. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Narizeni Komise (EU) ¢. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Narizeni Komise (EU) ¢. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nafizeni Komise (EU) €. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Nafizeni Komise (EU) €. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Omezeni tykajici se vyrobku nebo latek v ném obsazenych dle pfilohy XVII Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
1907/2006 (REACH) a pozdéjSich zmén:
zadné
PFichazi-li to v Gvahu, fidte se nasledujicimi pravnimi pfedpisy:
Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (Seveso lll)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 (detergenty).
Smeérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 2004/42/ES (smérnice o omezeni celkového obsahu VOC)
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Ustanoveni tykajici se smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2012/18 (Seveso lll):
Kategorie Seveso Il dle Pfilohy 1, ¢asti 1
Vyrobek patfi do kategorie: P3a, E2
15.2. Posouzeni chemické bezpec€nosti
Posouzeni chemické bezpecnosti provedl dodavatel

ODDIL 16: DalSi informace
Uplné znéni vét o bezpeé&nosti viz oddil 3:

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
H315 Drazdi kazi.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
EUH066 Opakovana expozice mulze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pfi zahfivani maze vybuchnout.
H220 Extrémné hoflavy plyn.

Trida a kategorie Kod Popis

nebezpecnosti

Flam. Gas 1 2.2/1 Hoflavy plyn, kategorie 1

Aerosoly 1 2.3/1 Aerosol, kategorie 1

Press. Gas 2.5 Plyny pod tlakem

Flam. Lig. 2 2.6/2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Asp. Tox. 1 3.10/1 Nebezpecny pfi vdechnuti, kategorie 1

Skin Irrit. 2 3.2/2 Drazdivost pro kizi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 3.3/2 Drazdivost pro oci, kategorie 2

STOT SE 3 3.8/3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice,
kategorie 3

Agquatic Chronic 2 4.1/C2 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky,
kategorie 2

Klasifikace a postup pouzity k odvozeni klasifikace pro smési dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikace dle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. | Postup klasifikace
1272/2008

Aerosoly 1, H222+H229 Na zakladé udaji o zkousce
Skin Irrit. 2, H315 Zpusob vypoctu

Eye Irrit. 2, H319 Zpusob vypoctu

STOT SE 3, H336 Zpusob vypoctu

Aguatic Chronic 2, H411 Zpusob vypoctu

Hlavni bibliografické prameny:
ECDIN - Environmentalni chemicka data a informacni sit - Spole¢né vyzkumné centrum, Komise Evropského spole¢enstvi
SAXovy NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRUMYSLOVYCH MATERIALU - Osmé vydani - Van Nostrand Reinold
Informace zde uvedené vychazeji ze souasného stavu nasich znalosti k vySe uvedenému datu. Vztahuji se vyhradné k uvedenému
vyrobku a neslouzi jako zaruka ur€itych vlastnosti.
Je odpovédnosti kazdého uzivatele ujistit se o pfesnosti a Uplnosti informaci s ohledem na konkrétni zamyslené pouziti.
Tento bezpec€nostni list rusi a nahrazuje vSechna predchozi vydani.

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeéného zbozi.

CAS: Chemical Abstracts Service (divize americké Chemické spolecnosti).

CLP: Klasifikace, oznaCovani a baleni latek a smési.

DNEL: Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym u€inkim.

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek.

GefStoffVO: Vyhlaska o nebezpecnych latkach, Némecko.

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a znaceni chemikalii.

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravcu.

IATA-DGR: Natizeni pro nebezpeéné zbozi vydané ,Mezinarodni asociaci leteckych dopravcu*
(IATA). ICAO: Mezinarodni organizace civilniho letectvi.

ICAO-TI: Technické instrukce vydané ,Mezinarodni organizaci civilniho letectvi* (ICAO).
IMDG: Mezinarodni namofni kod pro nebezpecné zbozi.

INCI: Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad.

KSt: Koeficient vybuchu.

LC50: Smrtelna koncentrace, pro 50 procent testované populace.

LD50: Smrtelna davka, pro 50 procent testované populace.
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neni uré¢eno:
PNEC.:

RID:

STEL:
STOT.:

TLV:

TWA:

WGK:

Neni dostupné

Predpokladana koncentrace nezplisobujici Zadny ucinek.
Nafizeni o mezinarodni Zelezni¢ni dopravé nebezpeéného zbozi.
Kratkodoba mez expozice.

Toxicita pro specifické cilové organy

Prahova limitni hodnota.

Casové vazeny prameér

Némecka tfida nebezpedi pro vodu.

Zvlastni ustanoveni:

Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplisobené nespravnym pouzivanim vyrobku.
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