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Buffsol Prebuff Cleaner

CAST 1: Identifikace latky / smési a spole¢nosti / podniku

1.1 Identifikator produktu:

Nazev produktu: Buffsol Prebuff Cleaner
Kod produktu 816F/QT, 816F/GAL, 816F/5GAL
Dodatec¢né informace: Rev. 8.0
1.2 Relevantni identifikovana pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Relevantni uréena pouziti: Cleaner

Nedoporucované pouziti: Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Dlivody nedoporucovaného pouziti: Nestanoveno nebo neni k dispozici.

1.3 Podrobné udaje o vyrobci / dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce: Dodavatel:

Severni Amerika Evropska unie

Tech International Tech International Europe
200 East Coshocton Street Koeybleuken 16
Johnstown, OH 43031 2300 Turnhout, Belgium
1-740-967-9015 00 32 1442 3103
www.tech-international.com info@techeurope.co.uk

1.4 Nouzové telefonni cislo:
CHEMTREC
Brussels +(32) - 28083237
Czech Republic (Prague) +(420)-228880039

CAST 2: Identifikace nebezpeci

2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle smérnice (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Horlavé kapaliny, kategorie 2
Nebezpeci pro dychaci Ustroji, kategorie 1
Podrazdéni pokozky, kategorie 2
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3, centralni nervovy systém
Chronické nebezpedi pro vodni prostredi, kategorie 2
Nebezpecné komponenty k uvedeni na etiketé:
Heptan, rozvétveny, cyklicky a linearni
Heptan
2.2 Prvky stitku
Vystrazné piktogramy:

®PH O

Signalni slovo: Nebezpeci

Udaje o nebezpecnosti:
H225 Vysoce horlava kapalina a vypary.
H304 Mdze byt smrtelny pfi poziti a vniknuti do dychacich cest.
H315 Zpusobuje podrazdéni kize.
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H336 Muze vyvolat ospalost nebo zavraté.
H315+H320 Zpusobuje podrazdéni kize a odi.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi GcCinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P240 Uzemnéte obal a odbérové zarizeni.
P241 Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/zarizeni do vybusného prostredi.
P242 Pouzivejte pouze naradi z nejiskriciho kovu.
P243 Proved'te preventivni opatfeni proti vybojum statické elektriny.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P264 Po manipulaci si dikladné umyjte pokozku.
P261 Vyhybejte se vdechovani prachu / dymu / plynu / mlhy / par / aerosold.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 Vyvarujte se uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou/osprchujte.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici
dychani.
P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{ STREDISKO/ékare.
P331 Nevyvolavejte zvraceni.
P332+P313 Pokud dojde k podrazdéni kize: Vyhledejte lékarskou pomoc / pozornost.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/|ékafre.
P321 Specifické oSetreni (viz dodatecné pokyny k prvni pomoci na tomto stitku).
P370+P378 V pripadé pozaru: Pouzijte Cinidla pro haseni doporucena v bodé 5.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim ho vyperte.
P391 Posbirejte unikly material
P403+P235 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P405 Uzavreny sklad.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P501 Obsah / nadobu zlikvidujte v souladu s mistnimi / regionalnimi / narodnimi / mezinarodnimi
predpisy.
2.3 Ostatni nebezpecdi:
Zadné znamé

CAST 3: Slozeni / informace o pFisadach

3.1 Latka:: Nerelevantni.
3.2 Smeés:

Identifikace Nazev Klasifikace podle smérnice (ES) | Hmotnost %
¢. 1272/2008 (CLP)

Cislo CAS: Heptan, rozvétveny, cyklicky a Asp. Tox. 1; H304 >95

426260-76-6 linearni Aquatic Chronic 2; H411

Flam. Liq. 2; H225
Stot SE 3; H336
Skin Irrit. 2 ; H315
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Cislo CAS: Heptan Asp. Tox. 1; H304
142-82-5 Skin Irrit. 2 ; H315
Cislo EC: Stot SE 3; H336

205-563-8 Flam. Liq. 2; H225

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

<5

Dodateéné informace: Zadny
Uplné znéni H- a EUH vét: viz oddil 16

CAST 4: Opatreni prvni pomoci

4.1

4.2

4.3

Popis opatreni prvni pomoci
Vseobecné poznamky:
Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Pri vdechnuti:
Uvolnéte odév dle potreby a osobu uved'te do pohodlné polohy
Udrzujte volné dychaci cesty
Necitite-li se dobre, vyhledejte |ékarskou pomoc/osetreni
Pri styku s kazi:
Sejméte veskeré kontaminované obleceni
Jemné odstrante prebytecny product
Omyjte velkym mnozstvim vlazné, mirné tekouci vody
Pokud podrazdéni oci trva nebo citite nevolnost , vyhledejte lékarskou pomoc
Pri zasazeni oci:
Zasazené oci vyplachujte/oplachujte jemné vodou po dobu 15-20 minut
Pokud se symptomy rozvinou nebo pretrvavaji, vyhledejte lékarskou pomoc
Po poziti:
Dikladné vyplachnéte Gsta

Pokud podrazdéni, nepohodli nebo zvraceni pretrvavaji, vyhledejte lékarskou pomoc

Nejdulezitéjsi priznaky a ucinky, akutni iopozdéné
Akutni priznaky a ucinky:

Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Opozdéné priznaky a ucinky:

Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Je indikovana okamzita lékarska péce a zvlastni oSetreni
Specificka lééba:

Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Poznamky pro lékare:

Nestanoveno nebo neni k dispozici

CAST 5: Protipozarni prostiedky

5.1

5.2

Hasici prostredky
Vhodna zhaseci média:

Pouzijte vodu (pouze mlhu), suchou chemikalii, chemickou pénu, oxid uhli¢ity nebo pénu odolnou

alkoholu.
Nevhodna zhaseci média:
Jako hasici prostredek nepouzivejte proud vody.
Zvlastni nebezpeci pochazejici z latky nebo smési:
Tepelny rozklad muze vést k uvoliiovani drazdivych plynd a vypard.
Vypary mohou proudit do vzdalenych zdroju vzniceni a vzplanout.
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Kapalina je tékava a mize vytvaret vybusnou atmosféru.

5.3 Rady pro hasice
Osobni ochranné prostredky:
Pouzivejte typicky pozarni pristroj, samostatny dychaci pristroj, specialné uzavreny oblek.
Specialni bezpecnostni opatreni
Vypnéte zdroje zapalovani.
Pri spalovani maze vznikat oxid uhelnaty a oxid uhlicity.
Ohrev zpusobuje zvys$eni tlaku, nebezpeci protrzeni a spalovani.

CAST 6: Opatreni pri nahodném uvolnéni

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Zajistéte dostatecné vétrani.
Zajistéte, aby byly vzduchotechnické systémy funkcni.
Pouzivejte ochranné bryle, rukavice a obleceni.
Dejte si pozor na akumulaci vyparQ tvofici vybusné koncentrace.
Vypary se mohou kumulovat v nize polozenych mistech.

6.2 Bezpecnostni opatreni pro zivotni prostredi:
Nesmi se uvolnit do zivotniho prostredi.
Zabrante vniknuti do kanalizace, odpadnich tok( nebo vodnich cest.

6.3 Metody a materialy pro zachyceni a c¢isténi:
Pouzivejte ochranné bryle, rukavice a obleceni.
Pouzivejte nejiskrici nastroje a zarizeni odolné proti vybuchu.
Nasajte nehorlavym materialem poutajicim kapalinu (pisek, kfemelina (jil), prostfedky poutajici kyselinu,
univerzalni pojidla).
Obsah / nadobu zlikvidujte v souladu s lokalnimi a narodnimi smérnicemi.
6.4 Odkaz na dalsi casti:
Nestanoveno nebo neni k dispozici.

CAST 7: Manipulace a uskladnéni

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni:
Pouzijte pouze s dostatecnym vétranim.
Vyvarujte se vdechnuti mlhy nebo vyparu.
Pri manipulacis chemickou latkou nejezte, nepijte, nekurte, ani nepouzivejte osobni produkty.
Proved'te preventivni opatreni proti elektrostatickym vybojam.
PouZivejte pouze nejiskrici nastroje.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani véetné nesludéitelnych latek a smési:
Nadobu uchovavejte neprodysné uzavrenou.
Chrante pred zamrznutim a fyzickym poskozenim.
Skladujte na chladném, dobre vétraném misté.
Skladujte oddélené od vsech zdrojli vzniceni (oteviené plameny, horké povrchy, pfimé slunecni svétlo,
zdroje jisker).
7.3 Specifické koncové pouziti:
Nestanoveno nebo neni k dispozici.

CAST 8: Kontroly expozice / osobni ochrana




Bezpecnostni list

Podle smérnice (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) a (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Datum pocatecni pripravy: 11.04.2016

Datum revize: 03.26.2019

Strana 5 z 14

Buffsol Prebuff Cleaner

8.1 Kontrolni parametry

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pouze latky s meznimi hodnotami.
Mezni hodnoty pro pracovisté:

Zemé (Pravni podklad) |Latka: Identifikato |Povolena koncentrace
r
Czech Republic Heptan, rozvétveny, cyklicky a linearni 426260-76-6 |8 hodin Casové vazeny priimeér: 1
000 mg/m?3
Heptan, rozvétveny, cyklicky a linearni 426260-76-6 | Horni limit 2000 mg/m?3
Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny primér: 1
000 mg/m?
Heptan 142-82-5 Stropni mez (NPK-P): 2 000
mg/m3
Bulgaria Heptan 142-82-5 Casové vazeny priimér: 1 600
mg/m?3
Croatia Heptan 142-82-5 Maximalni (8 hod.) povolena
koncentrace: 500 ppm (2 085
mg/m?3)
Estonia Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny pramér:
500 ppm (2 085 mg/m?3)
Hungary Heptan 142-82-5 8 hodin (vZalsové vazeny prumér
(Hodnota AK): 2 000 mg/m?3
Heptan 142-82-5 60 minutové Kratkodoby limit
expozice (hodnota CK): 8 000
mg/m3
Latvia Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny pramér:
350 mg/m?3 (85ppm)
Heptan 142-82-5 15 minutové Kratkodoby limit
expozice: 2 085 mg/m?3 (500
ppm)
Lithuania Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny priimér: 2
085 mg/m:3 (500 ppm)
Heptan 142-82-5 15 minutové Kratkodoby limit
expozice: 3 128 mg/m3 (750
ppm)
Malta Heptan 142-82-5 Casové vazeny prdmér: 500 ppm
(2 085 mg/m?)
Poland Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny primér
(NDS): 1 200 mg/m?
Heptan 142-82-5 15 minutové Kratkodoby limit
expozice (NDSCh): 2 000 mg/m?3
Romania Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny priimér: 2
085 mg/m?3 (500 ppm)
Slovakia Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny priimér
(NPEL): 500 ppm (2 085 mg/m?)
Slovenia Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny priimér: 2
085 mg/m:3 (500 ppm)
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Zemé (Pravni podklad) |Latka: Identifikato [Povolena koncentrace
r
European Union Heptan 142-82-5 IOEL limitni prah: 2085 mg/m3
(500 ppm)
Heptan 142-82-5 SCOEL 8 hodin CASOVE VAZENY
PRUMER: 500 ppm (2085 mg/m3)
Belgium Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny pramér:
400 ppm (1 664 mg/m?3)
Heptan 142-82-5 15 minutové Kratkodoby limit
expozice: 500 ppm (2 085
mg/m?3)
Denmark Heptan 142-82-5 Casové vazeny priimér: 200 ppm
(820 mg/m?)
Finland Heptan 142-82-5 8 hodin limit: 300 ppm (1 200
mg/m?3)
Heptan 142-82-5 15 minutové limit: 500 ppm (2
100 mg/m?3)
France Heptan 142-82-5 Casové vazeny priimér (VME):
400 ppm (1 668 mg/m?3)
Heptan 142-82-5 Kratkodoby limit expozice: 500
ppm (2 085 mg/m?3)
Germany Heptan 142-82-5 AGW Mezni hodnota: 500 ppm (2
100 mg/m?3)
Heptan 142-82-5 AGW Kratkodoby (15 min) limit
expozice: 500 ppm (2 100
mg/m?3)
Greece Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny pramér:
500 ppm (2 000 mg/m?3)
Heptan 142-82-5 15 minutové Kratkodoby limit
expozice: 500 ppm (2 000
mg/m?3)
Ireland Heptan 142-82-5 8 hodin OEL (Casové vazeny
primér): 500 ppm (2085 mg/m?)
Italy Heptan 142-82-5 8 hodin Casové vazeny pramér:
500 ppm (2 085 mg/m?3)
Netherlands Heptan 142-82-5 Zavazny 8 hodin Casové vazeny
pramér: 1 200 mg/m?3
Heptan 142-82-5 Zavazny Casovy limit kratkodobé
expozice (15 min): 1 600 mg/m?3
Portugal Heptan 142-82-5 Nafizeni - zakon C. 24/2012 8
hodin Casové vazeny pramér:
500 ppm (2 085 mg/m?3)
Heptan 142-82-5 NP 1796-2007 8 hodin limit
expozice: 400 ppm
Heptan 142-82-5 NP 1796-2007 Kratkodoby limit
expozice: 500 ppm
Spain Heptan 142-82-5 8 hodin denni limit expozice
(VLA-ED): 500 ppm (2 085
mg/m?3)
Sweden Heptan 142-82-5 hodnota limitni Grovné (NGV):
200 ppm (800 mg/m?3)
Heptan 142-82-5 Kratkodoby limit (KTV): 300 ppm
(1200 mg/m?3)
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Zemé (Pravni podklad) |Latka: Identifikato [Povolena koncentrace
r

United Kingdom Heptan 142-82-5 Casové vazeny priimér: 500 ppm
(2 085 mg/m?3)

Luxembourg Heptan 142-82-5 Casové vazeny priimér: 500 ppm
(2 085 mg/m?)

Austria Heptan 142-82-5 Casové vazeny priimér: 2000
mg/m?3 (500 ppm)

Heptan 142-82-5 Limitni hodnota kratkodobé

expozice: 8000 mg/m? (2000
ppm)

Biologické limitni hodnoty:
Nejsou stanoveny limity biologické expozice pro slozku (slozky).
Odvozena uroven bez ucinkl (DNEL):
Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Predpovézena koncentrace bez ucinkl (PNEC):
Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Informace o zpusobech monitorovani
Monitorovani koncentraci latek v dychaci zoné zaméstnancl nebo na béZném pracovisti mize byt
povinné za Ucelem potvrzeni souladu s OEL a dostatecnosti kontrol expozice
Biologicky monitoring mize byt vhodny v pripadé nékterych latek
8.2 Kontroly expozice
Vhodné technické ovladaci prvky:
Zajistéte odvétravani nebo jiné technické kontroly, abyste uchovali koncentrace ¢astecek ve vzduchu a
vyparl pod platnymi limity expozice (limity expozice na pracovisti), které jsou uvedeny vyse.
Pouzijte ventilacni zarizeni odolné proti vybuchu.
Osobni ochranné prostredky
Ochrana oci a obliceje:
Ochranné bryle nebo odpovidajici ochrana oci.
Ochrana kaze a téla:
Zvolte material rukavic tak, aby byl nepropustny a odolny viéi latce v souladu s evropskou normou
EN 374 a / nebo EN 420. Pro trvaly kontakt doporucujeme rukavice s dobou praniku delsi nez 240
minut, prednostné nad 480 minut, pokud lze najit vhodné rukavice. Rukavice maji byt obvykle silnéjsi
nez 0,35 mm (podle znacky a modelu). Vzdy se obratte na dodavatele rukavic pro radu.
Ochrana dychaciho systému:
Pokud technicka opatreni neudrzi koncentraci castecek ve vzduchu pod doporuc¢enymi limity expozice
(v pripadé potreby) nebo na prijatelné Grovni (v zemich, kde limity expozice nebyly stanoveny), je
treba nosit pouzivat respirator.
Pouzivejte pretlakovy respirator s nezavislym privodem vzduchu, pokud mize dojit k
nekontrolovanému Uniku, pokud nejsou znamy expozicni davky ¢i tam, kde respiratory Cistici okolni
vzduch nemusi dostatecné chranit.
Pokud jsou prekroceny pripustné limity expozice nebo pokud mate podrazdéni nebo jiné priznaky,
pouzijte respirator schvaleny podle evropské normy EN149. DodrZujte evropskou normu EN149.
Obecna hygienicka opatreni:
Vyvarujte se styku s pokozkou, o¢ima a odévem.
Pred prestavkami a po praci si umyjte ruce.
Pred opakovanym pouzitim kontaminované obleceni vyperte.
Omezeni expozice zivotniho prostredi:
Zvolte kontroly na zakladé posouzeni rizik mistnich podminek.
Informace o opatrenich pri nahodném uvolnéni naleznete v oddilu €. 6.
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CAST 9: Fyzické a chemické vlastnosti

9.1 Informace o fyzickych a chemickych vlastnostech
Vzhled Cira kapalina
Zapach Silné rozpoustédlo
Prah c¢ichového vnimani Nestanoveno nebo neni k dispozici.
pH Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Bod tani / bod mrazu Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Pocatecni bod / rozsah varu 190°F (88°C)
Bod vzplanuti (zavieny kelimek) 15 °F (-9°C)
Rychlost odparovani > 1 (butylacetat = 1)
Horlavost (pevny, plynny) Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Horni limit/horlavosti vybusniny 6.7% (V)
Dolni mez horlavosti / vybusnosti 1.2% (V)
Tlak vyparu 119 mm Hg pri 20 ° C
Hustota vyparu Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Hustota Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Relativni hustota 0.69 g/cm? (6.22 lbs./gal) @ 20°C
Rozpustnosti Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Rozdélovaci koeficient (n- Nestanoveno nebo neni k dispozici.
oktanol/voda)
Teplota samovzniceni Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Teplota rozkladu Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Dynamicka viskozita Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Kinematicka viskozita Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Vybusnost Nestanoveno nebo neni k dispozici.
Oxidacni vlastnosti Nestanoveno nebo neni k dispozici.

9.2 Dalsi informace

[voc

691 g/L

|<':AST 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita:
Nereaguje za béznych podminek pouziti a skladovani.
10.2 Chemicka stabilita:

10.3

10.4

10.5

10.6

Stabilni za normalnich podminek pouziti a skladovani.

Moznost nebezpecnych reakci:

Zadné za normalnich podminek pouZiti a skladovani.

Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Nadmérné teplo, zdroj zapaleni nebo plameny.

Nekompatibilni materialy:
7adné znamé.

Nebezpecné produkty rozkladu:
Z4dné znamé.

CAST 11: Toxikologické informace
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11.1 Informace o toxickych tGéincich

Akutni toxicita
Hodnoceni: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikacni kritéria splnéna.
Udaje produktu Nejsou k dispozici zadné udaje.

Udaje latky:

Nazev Cesta Vysledek

Heptan vdechnuti LC50 Krysa: > 29,29 mg/L (4 hodiny)
oralni LD50 Krysa: > 5000 mg/kg

Koroze / podrazdéni klze
Hodnoceni:
Zpusobuje podrazdéni kuze.
Udaje produktu
Nejsou k dispozici Zzadné udaje.

Udaje latky:
Nazev Vysledek
Heptan ZpUsobuje podrazdéni kize.

Heptan, rozvétveny, cyklicky a|Zplsobuje podrazdéni kize.
linearni

Vazné poskozeni / podrazdéni oci
Hodnoceni: Na zakladé dostupnych (daju nejsou klasifika¢ni kritéria splnéna.
Udaje produktu
Nejsou k dispozici Zadné udaje.
Udaje latky: Nejsou k dispozici zadné (daje.
Respiraéni nebo kozni senzibilizace
Hodnoceni: Na zakladé dostupnych (daju nejsou klasifikacni kritéria splnéna.
Udaje produktu
Nejsou k dispozici Zadné Udaje.
Udaje latky: Nejsou k dispozici zadné Gdaje.
Karcinogenicita
Hodnoceni: Na zakladé dostupnych (daju nejsou klasifikacni kritéria splnéna.
Udaje produktu Nejsou k dispozici zadné udaje.
Udaje latky: Nejsou k dispozici zadné (daje.
Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny): (IARC): Neni uvedena zadna ze slozek.
Celostatni toxikologicky program (NTP): Neni uvedena zadna ze slozek.
Mutagenita zarodecnych bunék
Hodnoceni: Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikacni kritéria splnéna.
Udaje produktu Nejsou k dispozici Zzadné daje.
Udaje latky: Nejsou k dispozici zadné (daje.
Reprodukéni toxicita
Hodnoceni: Na zakladé dostupnych (daju nejsou klasifikacni kritéria splnéna.
Udaje produktu
Nejsou k dispozici Zadné Udaje.
Udaje latky: Nejsou k dispozici zadné (daje.
Toxicita pro specifické cilové organy - (jednorazova expozice)
Hodnoceni:
Mize vyvolat ospalost nebo zavraté.
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Udaje produktu
Nejsou k dispozici Zzadné udaje.

Udaje latky:

Nazev Vysledek

Heptan, rozvétveny, cyklicky a|M(Ze vyvolat ospalost nebo zavraté.
linearni

Heptan MizZe vyvolat ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy - (opakovana expozice)
Hodnoceni: Na zakladé dostupnych (daju nejsou klasifika¢ni kritéria splnéna.
Udaje produktu
Nejsou k dispozici Zzadné udaje.
Udaje latky: Nejsou k dispozici zadné Gdaje.
Aspiracni toxicita
Hodnoceni:
MiZe byt smrtelny pFi poziti a vniknuti do dychacich cest.
Udaje produktu
Nejsou k dispozici Zadné udaje.

Udaje latky:

Nazev Vysledek

Heptan, rozvétveny, cyklicky a|MGZe byt smrtelny pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest.
linearni

Heptan MuizZe byt smrtelny pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest.

Informace o moZnych zptlisobech expozice:

Nejsou k dispozici zadné Udaje.

Priznaky tykajici se fyzikalnich, chemickych a toxikologickych vlastnosti:
Nejsou k dispozici Zadné Udaje.

Dalsi informace:

Nejsou k dispozici Zadné Udaje.

CAST 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Akutni (kratkodobd) toxicita
Hodnoceni:
Velmi toxicky pro vodni organismy
Udaje produktu Nejsou k dispozici Zzadné daje.

Udaje latky:

Nazev Vysledek

Heptan LC50 - Carassius auratus (zlata rybka) - 4 mg/l - 24,0 hodin
EC50 - Daphnia magna - 82,5 mg/L - 96 hodin

Chronicka (dlouhodobd) toxicita
Hodnoceni: Na zakladé dostupnych (daju nejsou klasifikacni kritéria splnéna.
Udaje produktu Nejsou k dispozici zadné daje.
Udaje latky: Nejsou k dispozici zadné (daje.
12.2 Vytrvalost a degradabilita
Udaje produktu Nejsou k dispozici zadné daje.
Udaje latky:
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Nazev Vysledek

Heptan Snadno biologicky odbouratelny ve vodé.

12.3 Bioakumulativni potencial
Udaje produktu Nejsou k dispozici zadné udaje.

Udaje latky:
Nazev Vysledek
Heptan Vypocteny BCF: 552 (Nepredpoklada se bioakumulace).

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje produktu Nejsou k dispozici zadné daje.

Udaje latky:
Nazev Vysledek
Heptan Stredné mobilniaol (log Koc: 2,38)

12.5 Vysledky hodnoceni PBT a vPvB
Hodnoceni PBT:

|Heptan |Tato latka neni PBT
hodnoceni vPvB:
|Heptan |Tato latka neni vPVB.

12.6 Ostatni nezadouci ucinky: Nejsou k dispozici Zadné Udaje.

|C/-'\ST 13: Zretele likvidace

13.1 Metody uprav odpadu
Relevantni informace:
Spravné oznaceni viech odpadnich materiald v souladu s platnymi smérnicemi je povinnosti ptvodce
odpadu

CAST 14: Prepravni informace

Mezinarodni preprava nebezpecénych véci po silnici / Zeleznici (ADR/RID)

Cislo OSN UN1993

Spravny prepravni nazev OSN Horlava tekutina, jinak neurcené (Heptan a heptan, rozvétveny,
cyklicky a linearni)

Trida (tfidy) nebezpecnosti prepravy |3

Skupina baleni I

Ekologicka rizika Latka znecistujici morské prostredi
(Heptan a heptan, rozvétveny, cyklicky a linearni)

Specialni bezpeénostni opatieni pro |Zadny
uzivatele

Mezinarodni preprava nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach (ADN)

Cislo OSN UN1993

Spravny prepravni nazev OSN Horlava tekutina, jinak neurcené (Heptan a heptan, rozvétveny,
cyklicky a linearni)

Trida (tfidy) nebezpecnosti prepravy |3
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Skupina baleni

Ekologicka rizika

Latka znecistujici morské prostredi
(Heptan a heptan, rozvétveny, cyklicky a linearni)

Specialni bezpecnostni opatreni pro
uzivatele

Zadny

Mezinarodni namorni preprava nebezpecnych véci (IMDG)

Cislo OSN

UN1993

Spravny prepravni nazev OSN

Horlava tekutina, jinak neurcené (Heptan a heptan, rozvétveny,
cyklicky a linearni)

Trida (tfidy) nebezpecnosti prepravy

3

Skupina baleni

Ekologicka rizika

Latka znecist'ujici morské prostredi
(Heptan a heptan, rozvétveny, cyklicky a linearni)

Specialni bezpecnostni opatreni pro
uzivatele

Zadny

Mezinarodni predpisy o leteckych prep

ravach pro leteckou dopravu (IATA-DGR)

Cislo OSN

UN1993

Spravny prepravni nazev OSN

Horlava tekutina, jinak neurcené (Heptan a heptan, rozvétveny,
cyklicky a linearni)

Trida (tfidy) nebezpecnosti prepravy

3

Skupina baleni

Ekologicka rizika

Latka znecist'ujici morské prostredi
(Heptan a heptan, rozvétveny, cyklicky a linearni)

Specialni bezpecnostni opatreni pro
uzivatele

Zadny

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL a predpisu IBC

Hromadné jméno Zadny
Typ prepravy Zadny
Kategorie znecisténi Zadny

CAST 15: Regulaéni informace

Predpisy/zakony tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi specifické pro latku nebo

smés.
Evropské predpisy

Seznam inventare (EINECS):

426260-76-6 Heptan, rozvétveny, cyklicky a linearni Neuvede
no.

142-82-5 Heptan v
seznamu
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Seznam kandidatid REACH SVHC: Neni uvedena zadna ze slozek.

Povoleni REACH SVHC: Neni uvedena zadna ze slozek.

Omezeni REACH: Neni uvedena zadna ze slozek.

Trida nebezpecnosti pro vodu (WGK) (Produkt): Trida nebezpecnosti pro vodu 3: vysoce
nebezpecné pro vodu

Trida nebezpecnosti pro vodu (WGK) (Latka:):

Nazev slozky CAS Trida
Heptan, rozvétveny, cyklicky|426260-76-6 Nerelevantni.
a linearni

Heptan 142-82-5 2

Jiné predpisy
Hodnota TA Luft Némecko: Nerelevantni.
Hodnota MAK Némecko: Heptan: 8 hodin Casové vazeny pridmér: 500 ppm (2 100 mg/m?3)

15.2 Chemické bezpecénostni hodnoceni
Pro tuto latku / smés nebylo dodavatelem provedeno zadné posouzeni chemické bezpecnosti.

CAST 16: Dalsi informace

Indikace zmén:

26. brezna 2019 Zména sloZeni, v disledku ¢ehoz se méni pracovni limity expozice a zména klasifikace
Zkracena slova a zkratky Zadny
Postup klasifikace:

Klasifikace podle smérnice (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) Pouzita metoda
Horlavé kapaliny, kategorie 2 Metoda vypoctu
Nebezpedi pro dychaci Ustroji, kategorie 1 Metoda vypoctu
Podrazdéni pokozky, kategorie 2 Metoda vypoctu
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, Metoda vypoctu
kategorie 3, centralni nervovy systém

Chronické nebezpedi pro vodni prostredi, kategorie 2 Metoda vypoctu

Souhrn klasifikace v oddilu €. 3:

Asp. Tox. 1; H304 Nebezpeci pro dychaci Ustroji, kategorie 1
Aquatic Chronic 2; H411 Chronické nebezpedi pro vodni prostredi, kategorie 2
Flam. Liqg. 2; H225 Horlavé kapaliny, kategorie 2

Stot SE 3; H336 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3, centralni nervovy

systém
Skin Irrit. 2 ; H315 Podrazdéni pokozky, kategorie 2
Aquatic Acute 1; H400 Akutni nebezpedi pro vodni organismy, kategorie 1
Aquatic Chronic 1; H410 Chronicka toxicita pro vodni organismy, kategorie 1

Souhrn vét o nebezpecnosti v oddilu &. 3:

H304 Mize byt smrtelny pFi poziti a vniknuti do dychacich cest.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky

H225 Vysoce hoflava kapalina a vypary

H336 Mize vyvolat ospalost nebo zavraté.

H315 ZpUsobuje podrazdéni kuze.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Velmi skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Odmitnuti odpovédnosti:
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Tento produkt byl klasifikovan podle narizeni ES ¢. 1272/2008 (CLP) a ES ¢. 1907/2006 (REACH).
Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu jsou spravné podle nasich nejlepsich znalosti a na
zakladé dostupnych informaci. Uvedené informace jsou urceny pouze jako navod pro bezpecné
zachazeni, pouziti, skladovani, prepravu a likvidaci a nesmi byt povazovany za zaruku nebo specifikaci
kvality. Informace se tykaji pouze konkrétniho urceného materialu a nemusi platit pro takovy material
pouzity v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy, pokud to neni upresnéno v textu. Odpovédnost za
zajisténi bezpecného pracovisté zUstava na uzivateli.

Datum pocatecni pripravy: 11.04.2016

Datum revize: 03.26.2019

Konec bezpecnostniho listu



